
Sistema de peso-precio - Compacto. Modular. Sostenible.

ES-E

NUEVO!
Compacto y alto 
rendimiento con 

la máxima sostenibilidad



ES-E Sistema de peso-precio, combina modularidad con un alto rendimiento de hasta 80 ppm.
Para todas las aplicaciones en los productos frescos de la industria alimentaria

Concepto de automatización modular- 
Versión de impresora con ajuste 
automático o manual, rotación 
de la etiqueta y centrado de producción 

Versión de banda 
para paquetes largos

Concepto de impresora modular- 
hasta 2 impresoras superiores/ 
2 impresoras inferiores 

Sostenibilidad- no requiere 
aire comprimido y tiene un 
bajo consumo energético

Acceso centralizado 
a servicios

Concepto de pesaje 
modular a partir de 
productos de 50 gr.

Alto rendimiento 
hasta 80 ppm
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Think4Industry
Sofware inteligente 
para un manejo fácil, 
intuitivo y con control 
predictivo. 

Pantalla 15,6" Efecto swipe
Programa Think4Industry

1,5 kg, 3 kg / 0,5 g, 1 g
Rango peso/e 3 kg, 6 kg / 1 g, 2 g

6 kg, 15 kg / 2 g, 5 g
Paquetes por minuto 80 P/min.

Tamano del diámetro 
del rollo de etiqueta 300 mm, interno y externo

Tamano del diámetro 
del núcleo de etiqueta 76 mm

Resolución - impresión 300 dpi

Velocidad de impresión máxima 
(en mm/sec.) 300 mm/s

Ancho de impresión (en mm) 104 mm

Tamano de la etiqueta - 
máximo (en mm)
interior (Lx An)
Inferior (L x An)

150 x 110 mm
150 x 110 mm

Tamano de la etiqueta - 
mínimo (en mm)
interior (Lx An)
Inferior (L x An)

 

37 x 37 mm
45 x 37 mm

TTF Opcional
Rango de temperatura 0 °C to +40 °C
Tension 180 V – 255 V, 50/60 Hz
Ip-Clase de protección IPX5

Tecnología para la 
aplicación de la etiqueta Aplicador lineal con control electónico

Automatización Opcional: automatico rotación de la 
etiqueta y centrado de producción

Tamano de 
los paquetes  
de pesaje 
430 mm

Ancho del 
paquete

Max. 300 mm 
(Con centrado del paquete) 
Max. 380 mm 
(Sin centrado del paquete) 
Min. 40 mm

Longitud del 
paquete

Max. 365 mm (dinámico)
Max. 430 mm (start/stop)
Min. 65 mm

Altura del paquete 160 mm

Tamano de 
los paquetes  
de pesaje 
650 mm

Ancho del 
paquete

Max. 300 mm 
(Con centrado del paquete)
Max. 380 mm 
(Sin centrado del paquete)
Min. 40 mm

Longitud del 
paquete

Max. 550 mm (dinámico)
Max. 650 mm (start/stop)
Min. 65 mm

Altura del paquete 160 mm

ONE STEP AHEAD.
ESPERA IBERICA S.A.
C/Fresadora, 2
Pol. Ind. Santa Ana
28522 Rivas Vaciamadrid 
España

Teléfono: 	 +34 91 6666 778
E-Mail: 	 info@esperaiberica.es

www.espera.com


